
Gege AP2000
Sigurnosni cilindar

• Protuprovalno prema normi ÖNORM EN 1303 i B5356 DIN EN 1303 i 
DIN 18252

• Protiv propucavanja, tip zaštite 4
• Vatrootporno T90 prema normi ÖNORM

Patentirana zaštita ključa je kod korištenja Gege patenta ANS: Austr. patent  
br. 399.530(Valjanost patenta do godine 2013) i nadalje.
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Tehničke informacije i tablica sa 
mjerama
AP 2000 je fleksibilni sistem cilindara, 
koji se koristi prije svega za pojedinačne 
cilindre u izvedbi sa 5 zatika.

Zaštita protiv češljanja
Zajamčeno je pomoću preklopnog profi-
la, precizno izvedena bušenja i specijal-
no izrađenih protuzatika. Prema poseb-
noj želji moguća je izvedba sa anti-pick 
zaticima u kućištu (Austr. patent br. 
394.603)

Zaštita protiv bušenja
pomoću ojačanih zatika u jezgri i kućištu 
kao i pomoću sigurnosnih elemenata iz 
čelika u jezgri i kućištu koji služe kao osi-
guranje protuzatika i opruga

Standardna izvedba
• 5 pari protuzatika sa oprugama 
• Brada širine 9 mm • Postavljanje brade: 
kod .DZ. 30° preko    kućišta, kod HZ os-
novni  položaj 45°, 8-puta namjestivo • 

Vijak za pričvršćivanje M5 x 70 mm• 3 
ključa (bez sigurnosne kartice)• 2 ključa  
(bez sigurnosne kartice)  kod cilindra za 
namještaj i  lokota

Außen Innen

Gesamt

Broj artikla	 B	 C	 A
AP2000.5..DZ..27,5+27,5 27,5	 27,5 55 
AP2000.5..DZ..27,5+30 27,5	 30 57,5 
AP2000.5..DZ..27,5+35,5 27,5	 35,5 63 
AP2000.5..DZ..27,5+40 27,5	 40 67,5 
AP2000.5..DZ..30+30 30	 30 60 
AP2000.6..DZ..31,5+31,5 31,5	 31,5 63 
AP2000.5..DZ..30+35,5 30	 35,5 65,5 
AP2000.6..DZ..31,5+35,5 31,5	 35,5 67 
AP2000.5..DZ..30+40 30	 40 70 
AP2000.6..DZ..31,5+40 31,5	 40 71,5 
AP2000.5..DZ..35,5+35,5 *) 35,5	35,5 71 
AP2000.5..DZ..27,5+45 27,5	 45 72,5 
AP2000.5..DZ..30+45 30	 45 75 
AP2000.6..DZ..31,5+45 31,5	 45 76,5 
AP2000.5..DZ..35,5+40 *) 35,5	 40 75,5 
AP2000.5..DZ..27,5+50 27,5	 50 77,5 
AP2000.5..DZ..30+50 30	 50 80 
AP2000.6..DZ..31,5+50 31,5	 50 81,5 
AP2000.5..DZ..35,5+45 *) 35,5	 45 80,5 
AP2000.5..DZ..40+40 *) 40	 40 80 
AP2000.5..DZ..27,5+55 27,5	 55 82,5 
AP2000.5..DZ..30+55 30	 55 85 
AP2000.6..DZ..31,5+55 31,5	 55 86,5 
AP2000.5..DZ..35,5+50 *) 35,5	 50 85,5

Broj artikla	 B	 C	 A
AP2000.5..DZ..40+45 *) 40	 45 85 
AP2000.5..DZ..27,5+60 27,5	 60 87,5 
AP2000.5..DZ..30+60 30	 60 90 
AP2000.6..DZ..31,5+60 31,5	 60 91,5 
AP2000.5..DZ..35,5+55 *) 35,5	 55 90,5 
AP2000.5..DZ..40+50 *) 40	 50 90 
AP2000.5..DZ..45+45 *) 45	 45 90 
AP2000.5..DZ..35,5+60 *) 35,5	 60 95,5 
AP2000.5..DZ..45+50 *) 45	 50 95 
AP2000.5..DZ..40+55 *) 40	 55 95 
AP2000.5..DZ..30+65 30	 65 95 
AP2000.6..DZ..31,5+65 31,5	 65 96,5 
AP2000.5..DZ..40+60 *) 40	 60 100 
AP2000.5..DZ..35,5+65 *) 35,5	 65 100,5 
AP2000.5..DZ..45+55 *) 45	 55 100 
AP2000.5..DZ..30+70 30	 70 100 
AP2000.6..DZ..31,5+70 31,5	 70 101,5 
AP2000.5..DZ..50+50 *) 50	 50 100 
AP2000.5..DZ..45+60 *) 45	 60 105 
AP2000.5..DZ..30+75 30	 75 105 
AP2000.6..DZ..31,5+75 31,5	 75 106,5 
AP2000.5..DZ..50+60 *) 50	 60 110 
AP2000.5..DZ..55+55 *) 55	 55 110 
AP2000.5..DZ..60+60 *) 60	 60 120

Broj artikla	 B	 A
AP2000.5.HZ.30,0 30 39 
 
AP2000.6.HZ.31,5 31,5 40,5 
AP2000.5.HZ.35,5 *) 35,5 44,5 
AP2000.5.HZ.40,0 *) 40 49 
AP2000.5.HZ.45,0 *) 45 54 
AP2000.5.HZ.50,0 *) 50 59 
AP2000.5.HZ.55,0 *) 55 64 
AP2000.5.HZ.60,0 *) 60 69 
AP2000.5.HZ.65,0 *) 65 74 
AP2000.5.HZ.70,0 *) 70 79 
AP2000.5.HZ.75,0 *) 75 84

Površine ..DZ.. .HZ.
Mesing mat AP2000.5..DZ......MG AP2000.5.HZ.....MG 
niklano  AP2000.5..DZ......MN AP2000.5.HZ.....MN 
smeđe AP2000.5..DZ......EB AP2000.5.HZ.....EB

Knauf cilindar 
sa 5 ili 6 pari zatika: Isporučivo u istim 
dužinama kao dupli cilindar

Sigurnosni polucilindarsa 
5 zatika

Sigurnosni dupli cilindarsa 
5 zatika

*) Ovi tipovi cilindara isporučivi su isto u izvedbi sa 6 zatika (SYST2.6...)
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Zadržane tehničke promjene
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